
TANEX allround

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

4 i 1 krarengöring

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

  

■ Cradle to Cradle® Gold cerfierat*
■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (DE/020/385)
■ Registrerat i den posiva listan „die Umweltberatung“
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

*Cradle to Cradle CerfiedTM är e cerfieringsmärke licensierat av Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produkten har varit
Cradle to Cradle CerfiedTM på Guld-nivå, förpackningen uppfyller kraven på Silver-nivå

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ TANEX allround med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

vikga egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 56% av organiskt kol som bearbetas i TANEX

allround kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
5-15% nonjoniska tensider (fealkohol-EO-addukt), <5% anjoniska tensider (natriumalkylsulfat), tvål (oljesyra
växtbaserad), parfym
Särskilda ingredienser: vaen, glykoleter, natriumcitrat, livsmedelsfärg (E131), kosmeskt färgämne,
PHENOXYETHANOL

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



TANEX allround

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Golvrengöring:
skrubba golvet med en
ren mopp eller använd
skrubbmaskin.

Ytrengöring: Våorka
ytan med ren trasa. 

20
 m

L/
L Intensiv rengöring:

applicera lösningen på
ytan, skrubba och skölj
av.

Rengör före
överlämningen

Återuppbyggnad:
Applicera och låt
verka i 10 minuter.
Skrubba sedan med
en skurmaskin och en
lämplig dyna*.
Avlägsna
smutsen med en
vaendammsugare.
Torka med vaen
innan du påför e ny
lager.

4 i 1 krarengöring
■ Mångsidigt ■ Utmärkta vätningsegenskaper ■ Krafullt

Produktprofil

■ TANEX allround är e krafullt 4-i-1-rengöringsmedel med intensiva vätningsegenskaper och låg alkalinitet. Medlet
har en behaglig do och kan användas för a rengöra alla typer av vaenbeständiga golvmaterial och ytor.

■ Daglig underhållsrengöring: Tack vare den lågalkaliska sammansäningen går det a använda TANEX allround för
daglig underhållsrengöring, även om ytorna är mycket smutsiga.

■ Intensiv rengöring: Det går även a använda TANEX allround vid intensiv rengöring av hårt nedsmutsade ytor.
■ Rengöring vid slutstädning: Krafulla TANEX allround kan med fördel användas vid slutstädning och vid boragning

av produkonsrester på nya golvmaterial.
■ Återuppbyggning av polish: Med TANEX allround går det a rengöra sliten polymerpolish för a sedan bygga upp en

enhetlig yta genom a applicera flera nya lager.
■ Lågskummande TANEX allround är lämpligt a använda i automaska skurmaskiner.

Användningsområde

■ TANEX allround är i synnerhet lämpligt a använda på alla vaenbeständiga ytor samt alla elasska golvmaterial,
naturliga och konstgjorda stengolv, betong och golvmaterial med polish. Får inte användas på obehandlat trä eller
akrylglas.   *Återuppbyggning: Använd en röd rondell för bästa kompabilitet.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Prova i förväg materialets tålighet på e diskret ställe. För mer informaon, se
säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning. Rä dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 713327  10 x 1 L
Ordernr. 713328  2 x 5 L

pH-värde 9

Din betrodda partner på plats

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


