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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Põranda käsipesu:
Peske põrandat märja
või niiske puhta
mopiga.

5–
20

 m
L/

L Põrandate
puhastamine:
Kasutatav
automaatseadmetes.

Põrandate
puhastamine: pühkige
põrand märja või
niiske lapiga. 

Universaalpuhastusvahend
■ Rasva eemaldamine ■ Universaalne ■ Rikastatud ammoniaagiga

Toote profiil
■ TANEX AZ 70 eemaldab kiiresti ja usaldusväärselt igasuguse mustuse ning võimaldab säästa aega ja raha.
■ Selle suurepärased õli ja rasva emulgeerivad omadused võimaldavad saavutada head puhastusomadused ja veenvad

tulemused.
■ TANEX AZ 70 on väga heade puhastusomadustega ka madalaimal kontsentratsioonil, mistõttu on selle kasutamine

soodne.
■ TANEX AZ 70 on keskkonnasõbralik ja lahustivaba.
■ TANEX AZ 70 on kasutamisel meeldiv ning tekitab pärast kasutamist meeldiva värskustunde.

Kasutusala
■ Kõik suured ruumid, kus hügieen ja puhtus on suure tähtusega.
■ Sobib ideaalselt ustele, klaasile ja plastpindadele, keraamilistele plaatidele, lakitud puidule, värvitud metallmööblile

jne.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Detailse informatsiooni saamiseks vaata Kemikaali
ohutuskaart.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712873  10 x 1 L
Tellimuse nr. 712871  2 x 5 L
Tellimuse nr. 403961  1 x 10 L

pH-väärtus: 11

Teie usaldusväärne partner


