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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Lattioiden käsinpesu:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.

5–
20

 m
L/

L Lattian puhdistus:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.

Lattian puhdistus:
Pyyhi lattia märäksi tai
kosteaksi. 

Yleispuhdistusaine
■ Rasvanpoisto ■ Yleiskäyttöinen ■ Ammoniakkirikastettu

Tuoteprofiili
■ Aikaa ja rahaa säästävä TANEX AZ 70 poistaa nopeasti ja luotettavasti kaikenlaisen lian.
■ Sen erinomainen emulgoimiskyky öljyssä ja rasvassa mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen ja vakuuttavat tulokset.
■ TANEX AZ 70 puhdistaa varmasti myös vähäisissä määrissä, mikä tekee siitä taloudellisen käyttää.
■ TANEX AZ 70 on ympäristöystävällinen, eikä se sisällä liuotteita.
■ TANEX AZ 70 -tuotetta on miellyttävä käyttää, ja se jättää jälkeensä raikkaan tunteen.

Käyttökohde
■ Kaikki suuret tilat, joissa hygienia ja puhtaus ovat hyvin tärkeitä.
■ Soveltuu erityisen hyvin mm. oviin, lasi- ja muovipintoihin, keramiikkalaattoihin sekä lakattuihin puu- ja

metallihuonekaluihin.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Katso tarkemmat ohjeet Käyttöturvallisuustiedote.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712873  10 x 1 L
Tilausnro. 712871  2 x 5 L
Tilausnro. 403961  1 x 10 L

pH-arvo 11

Luotettu kumppanisi kohteessa


