
TANEX AZ 70

Techninio pobūdžio
informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.

Grindų valymas:
švaria šluosteišvalykite
grindis.

5–
20

 m
L/

L Grindų valymas:
Galima naudo
grindųplautuvuose.

Grindų valymas:
iššluostykite grindis
šlapiai arba drėgnai.

Universalus valiklis
■ Šalina riebalus ■ Universalus ■ Papildytas amoniaku

Produkto aprašymas
■ TANEX AZ 70 greitai ir pakimai pašalina visų rūšių nešvarumus ir leidžia sutaupy laiko bei išlaidų.
■ Alyva ir riebalai paverčiami emulsija, todėl priemonė užkrina puikų valymą ir įkinamus rezultatus.
■ TANEX AZ 70 labai gerai valo net ir naudojant mažiausią koncentraciją, todėl šią priemonę naudo in ekonomiška.
■ TANEX AZ 70 sudėtyje nėra rpiklių.
■ TANEX AZ 70 malonu naudo, be to, šis valiklis suteikia gaivos pojū.

Paskirs
■ Visoms patalpoms, kuriose ypač svarbu palaiky higieną ir švarą.
■ Idealiai nka durims, sklo ir plasko paviršiams, keraminėms plytelėms, lakuoems mediniams, metaliniams

baldams ir pan.
■ Nenka parketui / parketlentėms (alyvuotoms, vaškuotoms), taip pat „Eloxal“ / aliuminiui.

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Šis produktas skirtas naudo pramonėje.  Išsamesnės informacijos rasite Saugos duomenų lapas.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712873  10 x 1 L
Užsakymo Nr. 1112871  2 x 5 L
Užsakymo Nr. 403961  1 x 10 L

pH reikšmė 11
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