
TANEX cement-ex

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Superficies de suelos
apto para fregadoras.
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L Limpieza manual de
suelos: Limpiar el
suelo con una mopa
limpia. 

Decapado: Pasar la
rotava con un disco
verde o un cepillo.

Eliminador de película de cemento
■ Intensivo ■ Altos resultados ■ Seguro

Perfil de producto
■ TANEX cement-ex es un limpiador económico, profundo y definivo para la limpieza de edificios antes de su entrega.
■ TANEX cement-ex es un limpiador intensivo que puede ser mulusos en suelos resistentes de piedra.
■ TANEX cement-ex ayuda a eliminar el polvo de cemento, los depósitos de cal o lechada que quedan tras la colocación

de piedras naturales y arficiales resistentes al ácido, así como azulejos.
■ TANEX cement-es es un limpiador especial ácido y es seguro en su ulización.

Aplicación
■ Para todas las superficies  minerales resistentes al ácido. No apto para suelos de piedra natural calcárea (p.ej.

mármol) y piedras arficiales, así como azulejos y solado de cemento sensibles al ácido.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad  
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.  
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 1508722  1 x 10 L

Valor pH 0
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