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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Põrandate
hooldus: Kasutatav
automaatseadmetes.
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L Põranda käsipesu:
pühkige põrandat
niiske mopiga. 

Sügavpuhastus:
Puhastage põrandat
ühekettalise seadme
ja rohelise padja või
küürimisharjaga.

Tsemendikihi eemaldi
■ Vastupidav ■ Ülitõhus ■ Ohutu

Toote profiil
■ TANEX cement-ex on ökonoomne sügavpuhasti hoonete puhastamiseks enne üleandmist.
■ TANEX cement-ex on ülitõhus ja mitmeotstarbeline puhasti, mis on ette nähtud kasutamiseks happekindlatel

kivipõrandatel.
■ TANEX cement-ex aitab eemaldada pärast happekindlate naturaalsete ja kunstlike kivide ning keraamiliste plaatide

ladumist ladestunud tsemenditolmu, katlakivi ja tsemendimördi.
■ TANEX cement-ex on spetsiaalne happeline puhasti, mida on ohutu kasutada.

Kasutusala
■ Kõikidele happekindlatele mineraalpindadele. Ei sobi looduslikele karbonaatkivipõrandatele (nt marmor), kunstlikele

kividele ega happele reageerivatele keraamilistele plaatidele ja tsement-tasanduskihile.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712868  2 x 5 L

pH-väärtus: 0
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