
TANEX gum-ex

Teknisk information

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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Anvend sprayen
direkte. 

Fjernelse: Fjern den
kølige plet med en
skraber. 

Tyggegummifjerner
■ Virkningsfuld ■ Restfri ■ Materialevenlig

Produktprofil
■ TANEX gum-ex fjerner hurtigt selv gammelt tyggegummi, legedej eller modellérvoks fra alle tekstilflader, elastiske og

hårde overflader.
■ Ved hjælp af isafkøling af bestemte pletter, f.eks. tyggegummi, sparer den hurtige og nemme påføring tid og

omkostninger.
■ Umiddelbart efter kan pletten fjernes uden beskadigelse af overfladen, på grund af den materialevenlige

sammensætning.
■ TANEX gum-ex efterlader ikke nogen udtværede eller klistrede rester og bevarer overfladens oprindelige

fremtræden.

Anvendelsesområde
■ TANEX gum-ex kan påføres alle tekstil-gulvbelægninger såvel som klæder og stoffer. Produktet fjerner også

tyggegummi og legedej fra elastisk og hård gulvbelægning såsom PVC, linoleum, elastomer, træ og sten.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 716599 12 x 400 mL
Deres betroede partner hos Dem selv


