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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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kandke pihus otse
pinnale. 

Koristamine:
eemaldage jäätunud
mustus kaabitsaga. 

Närimiskummi eemaldi
■ Tõhus ■ Jääkainetevaba ■ Materjalidele sobilik

Toote profiil
■ TANEX gum-ex eemaldab kõikidelt tekstiilidelt, elastsetelt riietelt ja kõvadelt pindadelt kiiresti ka vana närimiskummi

ja plastiliini.
■ Tänu plekkide, näiteks närimiskummi, külmutamisele on toote kasutamine kiire ja lihtne ning ühtlasi hoiab kokku nii

aega kui ka raha.
■ Tänu materjalidele sobilikule koostisele saab pleki kohe pärast töötlemist eemaldada pinda kahjustamata.
■ TANEX gum-ex ei jäta (kleepuvaid) jälgi ja säilitab puhastatava pinna esialgse väljanägemise.

Kasutusala
■ •TANEX gum-exi võib kasutada kõikidel tekstiilpõrandatel, riideesemetel ja kangastel. Toode eemaldab närimiskummi

ja plastiliini ka elastsetelt ja kõvadelt pindadelt, nagu PVC, linoleum, elastomeer, puit ja kivi.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 716599 12 x 400 mL
Teie usaldusväärne partner


