
TANEX gum-ex

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
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é Applicaon localisée:
Vaporiser directement.

Dégagement: Enlever
la tâche incrustée à
l’aide d’un graoir.

Enlève le chewing-gum et la pâte à modeler
■ Puissant ■ Sans trace ■ Doux pour les matériaux

Performances
■ Elimine rapidement chewing gum et pâte à modeler sur tout texle et revêtement de sol elasque ou dur.
■ Ces traces sont glacées sous l'effet de TANEX gum-ex et peuvent ainsi être enlevées du revêtement de sol sans

altéraon.
■ Peut être ulisé sur tout support.

Domaines d’applicaon
■ Convient pour tout type de support tels que PVC, linoleum, bois, pierres, texles.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 716599  6 x 400 mL
Le partenaire à votre service

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


