
TANEX gum-ex

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

St
ęż

on
y Zastosowanie

punktowe: Rozpylić
bezpośrednio na
powierzchnię.

Oczyszczanie:  usunąć
zaschniętą plamę
skrobaczką. 

Środek do usuwania gum do żucia
■ Silne działanie ■ Nie zostawia pozostałości ■ Przyjazny dla materiałów

Profil produktu
■ TANEX gum-ex szybko usunie nawet starą gumę do żucia, ciastolinę, modelinę lub plastelinę ze wszystkich

powierzchni tekstylnych, elastycznych i twardych.
■ Poprzez działanie mrożące na określone plamy, np. na gumę do żucia, stosowanie jest szybkie i łatwe oraz oszczędza

czas i zmniejsza koszty.
■ Dzięki przyjaznej dla materiałów recepturze plamę można usunąć bezpośrednio po zastosowaniu środka, nie

uszkadzając powierzchni.
■ TANEX gum-ex nie pozostawia tłustych ani lepkich śladów i zachowuje oryginalny wygląd powierzchni.

Miejsce aplikacji
■ TANEX gum-ex można stosować do wszystkich tekstylnych materiałów podłogowych, a także do ubrań i tkanin.

Produkt usuwa także gumę do żucia i plastelinę z powierzchni elastycznych i twardych, takich jak PCW, linoleum,
elastomery, drewno i kamień.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania 

Kod produktu 716599 12 x 400 mL
Zaufany partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86




