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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Suured pinnad:
Kasutatav
automaatseadmetes.

20
 m

L/
L Põranda käsipesu:

Peske põrandat märja
või niiske puhta
mopiga.

Tugev puhastus:
saab kasutada
survepuhastis. 

Tööstuslik põrandapuhastusvahend
■ Võimas ■ Kasutamisel ohutu ■ Materjalisõbralik

Toote profiil
■ TANEX industry on võimas rasvaeemaldaja, mis lahustab hõlpsalt ja kiiresti tõrksa mustuse.
■ TANEX industryl ei ole ebameeldivat lõhna ning seetõttu on selle kasutamine meeldiv.
■ Vahend ei muuda pinda libedaks ning tänu vähesele vahutamisel on selle kasutamine ohutu ja lihtne.
■ TANEX industry on materjalisõbralik toode, mis ei sisalda agressiivseid kemikaale, süsivesinikke, fosfaate ega NTA-d/

EDTA-d.
■ TANEX industry takistab pinna uuesti määrdumist ning sobib kasutamiseks ka metallpindadel, värvitud pindadel ja

plastil.

Kasutusala
■ Sobib kõigile vee-, lahusti- ja leelisekindlatele põrandatele töökodades ning kõigis ruumides, kus tekib õline, rasvane

või jämedakoeline mustus. Võib kasutada igasugustes puhastusmasinates ja survepuhastusseadmetes.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 403366  1 x 10 L

pH-väärtus: 10
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