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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Suuret alueet:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.

20
 m

L/
L Lattioiden käsinpesu:

moppaa lattia märällä
tai kostealla.

Tehokas puhdistus:
Voidaan käyttää
suurpainepuhdistimessa. 

Teollisuuden lattianpuhdistusaine
■ Tehokas ■ Turvallinen käyttö ■ Hellävarainen

Tuoteprofiili
■ TANEX industry on tehokas rasvanpoistoaine, joka liuottaa pinttyneen lian nopeasti ja helposti.
■ TANEX industry ei haise, joten sitä on miellyttävä käyttää.
■ Tuote on turvallinen ja helppokäyttöinen ei-liukkaan ja vähävaahtoisen koostumuksen ansiosta.
■ TANEX industry on hellävarainen tuote, jossa ei ole aggressiivisia kemikaaleja, hiilivetyjä, fosfaatteja tai NTA-/EDTA-

happoja.
■ TANEX industry estää uudelleen likaantumisen, ja sitä on turvallista käyttää metalliosiin, lakkoihin ja muoviin.

Käyttökohde
■ Soveltuu kaikkiin vedenkestäviin sekä liuotteita ja emäksiä kestäviin lattioihin verstaissa sekä tiloissa, joissa on

öljyistä, rasvaista ja karkeaa likaa. Voidaan käyttää kaikenlaisissa puhdistuskoneissa ja suurpainelaitteissa.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 403366  1 x 10 L

pH-arvo 10

Luotettu kumppanisi kohteessa


