
TANEX power

Informasjon om
bærekraighet

Bærekraig utviking og
produksjon

EMAS:
■ Konnuerligforbedring

avmiljøytelsen
■ Årligbærekrasrapport
■ Energi- og vannstyring
■ Sosial reerdighet

DIN ISO 14001:
■ Konnuerlig forbedring

i reduksjon av avfall
og CO2-utslipp, og
besparelser i energi, vann
og materialforbruk

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig forbedring

av energistyring: ytelse,
effekvitet, sikkerhet,
brukt energi og forbruk.

A.I.S.E. - Charter:
■ Trygg og bærekraig

framsling av
rengjøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig forbedring

av styringsprosessen og
kundelfredsheten

■ Etablert
kvalitetsstyringssystem
i produktutvikling og
produksjon

Bruksklart krafullt plastrengjøringsmiddel

■ Øko-effekv ytelse med øko-effekvt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse

 

■ Første Cradle to CradleTM Goldserfiserte* serie i rengjøringsindustrien
■ Serfisert med det europeiske miljømerket  (AT/020/012)
■ Full forkasng av giige og skadelige materialer
■ Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

*Cradle to Cradle CerfiedTM is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has
been Cradle to Cradle CerfiedTM at the Gold level.

Fullstendig biologisk nedbrytbart
■ TANEX power med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne vikge

egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold l OECD 302 B-standarden*

*for mer informasjon, vennligst besøk www.wmprof.com

Intensiv bruk av fornybare ressurser – konnuerlig økning av gjenbruksgraden
■ Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med innl 100% vann-,sol- og

geotermisk kra
■ Produksjonen er i stor grad uavhengig av råolje: 23% organisk karbon prosessert i TANEX

powerkommer fra fornybare planteressurser og muliggjør en produksjon som i stor grad er
uavhengigav råolje

■ Akv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsikge forretningsutvikling
■ Mer enn 30 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraige produkter
■ Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
■ Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraige hygieneløsninger
■ Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserete rengjøringskonsulenter
■ Tilpassede hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som opmaliserer din vikrsomhet og dine

rengjøringsprosedyrer
■ Økt tjenesteverdi og styrket rennomé for selskapet



TANEX power

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.

Ko
ns

en
tr

er
t Overflaterengjøring:

Sprøytes direkte på
overflaten eller på en
egnet klut. Tillat en
kort virked og tørk av
med ren klut.

Bruksklart krafullt plastrengjøringsmiddel
■ Krafullt ■ Effekvt og økonomisk ■ Variert anvendelse

Produktprofil

■ TANEX power er et bruksklart krafullt rengjøringsmiddel for mange forskjellige overflater og bruksområder og en
utmerket flekkerner for ulike typer fastsiende smuss, f.eks. flekker fra tusjer, blekk eller stempelblekk.

■ TANEX power er også svært effekv mot flekker fra tusj, kulepenner, selvklebende ekeer, hælmerker, samt mot
fe-, nikon- og sminkeflekker.

■ TANEX power er materialvennlig, beholder overflatenes originale utseende og eerlater ingen striper eller rester
eer rengjøring.

■ TANEX power er kostnads- og dsbesparende gjennom sin høye effekvitet, sin raske og enkle håndtering og sine
varierte bruksområder.

■ Den arakve duen gjør den behagelig å bruke.

Anvendelsesområde

■ Egnet for bruk på alle mae, høyglansete og teksturerte plast- og plastdekte overflater innendørs og utendørs.
■ Kan brukes for rengjøring av (skole-, arbeids- og hage-) bord, dører, skap, hyller, veggpaneler, kjøkkenfasiliteter av

Formica, trengingsutstyr på skoler, barnehager, kontorbygninger, hoteller og idresanlegg.
■ Kan brukes for PLEXIGLASS® / akrylglass, ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), Makrolon® / Polycarbonate (PC)
■ Skal ikke brukes på aluminiumoverflater eller lakkerte materialer. 
■ Spray 4-5x / m²

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. Material kompabilitet sjekkes på et skjult sted.For yerligere informasjon, se
sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Produktet er ikke ment for rengjøring i stor skala. For maksimal effekvitet må du alld bruke rikg
dosering. Dee vil minimere vannforbruket og redusere vannforurensningen. Pakningen skal kun lføres gjenvinning
når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 715930  10 x 750 mL
Ordrenr. 715931  2 x 5 L

pH-verdi 11

Din pålitelige partner på stedet

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


