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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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Põrandate
ettevalmistamine:
põranda polituurikihi,
mustuse ja vana
dispersioonikihi
eemaldamine. 

Tõhus vahend hoone lõpp-puhastuseksist
■ Leeliseline süvapuhastusaine ■ Väga tõhus ■ Meeldiva lõhnaga

Toote profiil
■ TANEX primus on tõhus rasvatustamis- ja puhastusaine, mis on spetsiaalselt ette nähtud ehitusplatsi koristamisega

seotud igat tüüpi mustuse eemaldamiseks.
■ TANEX primust võib kasutada ka mitmesugustes kasutuskohtades intensiivse ja põhilise puhastusainena tugevasti

kinnioleva mustuse eemaldamiseks.
■ Toode on meeldiva lõhnaga ja annab pärast pealekandmist pinnale värskuse.

Kasutusala
■ Sobib veekindlate põrandakattematerjalide ja pindade puhastamiseks.
■ Ärge kasutage lakkimata puitpõrandate puhastamiseks.
■ Sobivuse kindlaksmääramiseks puhastage kõigepealt märkamatus kohas.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Detailse informatsiooni saamiseks vaata Kemikaali
ohutuskaart.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 404747  1 x 10 L

pH-väärtus: 11

Teie usaldusväärne partner


