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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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tai kostealla.

Lattia-aine: kuori
lattia, poista kaikki
lika ja vanhat
levityskerrokset. 

Voimakas puhdistusaine rakennustöihin
■ Emäksinen syväpuhdistusaine ■ Erittäin tehokas ■ Miellyttävä tuoksu

Tuoteprofiili
■ TANEX primus on tehokas rasvanpoistaja ja puhdistusaine, joka on suunniteltu erityisesti kaikentyyppisen lian

poistamiseen rakennustöiden yhteydessä.
■ TANEX primusta voidaan käyttää myös voimakkaana yleispuhdistusaineena pinttyneen lian poistamiseksi eri

käyttötarkoituksissa.
■ Sen tuoksu on miellyttävä ja se jättää ilmaan raikkauden tunteen käytön jälkeen.

Käyttökohde
■ Se sopii kaikille vedenkestäville lattiamateriaaleille ja –pinnoille.
■ Älä käytä käsittelemättömille puulattioille.
■ Testaa sitä ensin huomiota herättämättömällä alueella varmistaaksesi sen yhteensopivuuden.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Katso tarkemmat ohjeet Käyttöturvallisuustiedote.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 404747  1 x 10 L

pH-arvo 11

Luotettu kumppanisi kohteessa


