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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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gulvrengjøring:
moppgulvet med en
renmopp.

Åpne gulvflater:
kan anvendes iauto-
vaskere.
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L Sprayflaske: spray tynt
og jevnt på gulvet,
behandle med en
maskin med enkelt
skive.
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L Første behandling for
å løse opp skitt: Vask
det ubelagte gulvet.
Poler etter tørking. 

Polymer-basert avtørkingsmiddel
■ Antiskli ■ Gjør vedlikehold enklere ■ Rengjøring og stell

Produktprofil
■ TAWIP galaxy er et rengjøringsmiddel basert på voks og polymer , med overbevisende rengjørings- og pleieeffekt.
■ TAWIP galaxy er perfekt for grunnbehandling av gulvbelegg.
■ Pleiefilmen er enkel å polere og øker glansen.
■ Den tynne pleiefilmen reduserer ny tilsmussing og gjør de følgende vaskesyklusene enklere, dette sparer tid og

kostnader.
■ TAWIP galaxy er trygg og enkel i bruk på grunn av formelen for antiskli-egenskaper og lav skumming.
■ Ved bruk av TAWIP galaxy sikres varig renhet.
■ Testet i henhold til DIN 18032-2.

Anvendelsesområde
■ For alle vannbestandige gulv, for eksempel elastiske gulvbelegg, porøse steinbelegg osv. Ikke egnet for uforseglede

tregulv.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 404751  1 x 10 L

pH-verdi 8

Din pålitelige partner på stedet


