
TAWIP original C

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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L Limpieza manual de
suelos: Fregar el suelo
en uno o dos pasos.

Superficies connuas:
apto para fregadoras.
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L Spray: aplique una

capa fina y uniforme
y limpie con una
rotava.

Protección inicial con
acabado repelente
de la suciedad: Fregar
el suelo sin capa de
protección. Pulir una
vez seco.

Cuidado de toallitas a base de polímeros - concentrado
■ Recargable ■ Concentrado ■ Evita volver a ensuciar

Perfil de producto
■ Debido a la botella dosificadora recargable, TAWIP original C es económico en uso.
■ TAWIP original C permite la limpieza y el cuidado en un solo paso, dejando un agradable aroma en la habitación y un

aspecto uniforme.
■ La capa de cuidado sedosa y brillante protege el suelo de la suciedad y no deja acumulación de residuos no

deseados.
■ El producto hace innecesario el decapado de suelos no revesdos.
■ TAWIP original C está probado según DIN18032.

Aplicación
■ Apto para su uso en todos los suelos como linóleo, PVC, goma, placas flexibles, piedra natural y arficial y suelos de

madera sellados.
■ No lo use en pisos de madera sin sellar.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Producto estrictamente reservado para un uso profesional. Para obtener información detallada, consulte la
Ficha de datos de seguridad.
Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente en el envase original.
Medio ambiente: Solo entregue el recipiente completamente vacío al triturador de desechos especiales.

Unidades de venta

Nº Ref. 713120  6 x 2 L

Valor pH 10
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