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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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puhastamine:
Kasutatav
automaatseadmetes.

Põranda käsipesu:
Pühkige põrandat
puhta märja või niiske
mopiga

20
0 

m
L/

L Pihustamine:
Pihustage õhukese
ja ühtlase kihina
põrandale, töödelge
ühekettalise
seadmega.

Seebipõhine puhastusvahend
■ Puhastamine ja hooldus ■ Vähevahutav ■ Libisemist takistav

Toote profiil
■ Kulusid säästev TAWIP soap on tõhus puhastus- ja hooldustoode, mis sobib mehaaniliseks ja käsitsi kasutamiseks

poorsetel kivipõrandatel ja põrandaplaatidel, samuti puitpõrandatel, ning see saavutab väga hea puhastustulemuse
ka väikesel kontsentratsioonil.

■ Hooldab põrandat, muudab selle läikivaks ja hõlbustab jooksvat puhastust.
■ Keskkonnasõbralik TAWIP soap on valmistatud taastuvast toorainest ning tekitab põrandale siidja, mati kihi, mis on

suurepäraste libisemisvastaste omadustega.
■ Aeglustab uuesti määrdumist. Takistab põrandakatte ligunemist ja aitab põrandamaterjali säilitada. Tänu oma

erilistele keemilistele omadustele sobib TAWIP soap ka antistaatilistel pindadel.
■ Tänu vähesele vahutamisele võib TAWIP soapi kasutada automaatpesumasinates.

Kasutusala
■ TAWIP soap sobib ideaalselt jämeda tekstuuriga ning kaetud loodusliku kivi, terrazzo, tsemendiplokkide, cotto ja

kiviplaatide käsitsi ja mehaaniliseks puhastamiseks.
■ Mitte kasutada peenkiviplaatidel.
■ TAWIP soap sobib ideaalselt üldkasutatavate põrandate mehaaniliseks puhastamiseks (lennujaamades,

rongijaamades, kaubamajades, mitmeotstarbelistes hallides, supermarketites, ostukeskustes ja tööriistakauplustes).
■ Sobib kõigile veekindlatele põrandatele (PVC, linoleum, kumm, koos või ilma eeltöötlustea ning õlitatud ja vahatatud

puitpõrandad).

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. 
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713110  10 x 1 L
Tellimuse nr. 708728  1 x 10 L

pH-väärtus: 11

Teie usaldusväärne partner


