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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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puhdistus: moppaa
lattia märällä tai
kostealla.

Lattioiden käsinpesu:
Pyyhi lattia märäksi
tai kosteaksi puhtaalla
mopilla.
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L Suihkeena: suihkuta
ohuesti ja tasaisesti
lattiaan, pese
yksilaikkaisellakoneella.

Saippuapohjainen puhdistusaine
■ Puhdistus ja kunnossapito ■ Vähäinen vaahtoaminen ■ Liukumisen estävä

Tuoteprofiili
■ Kustannuksia vähentävä TAWIP soap on tehokas mekaanisesti ja manuaalisesti käytettävä pyyhkimis- ja

ylläpitokäsittely huokoisille kivilattioille ja laatoille sekä puulattioille. Se tuottaa erinomaiset puhdistustulokset
vähäisissäkin määrissä.

■ Tuote jättää lattiat kiiltäväksi ja mahdollistaa helpomman ylläpitopuhdistuksen.
■ Ympäristöystävällinen ja uusiutuvia raaka-aineita sisältävä TAWIP soap muodostaa liukastumista estävän

mattakalvon.
■ Suojaa nopeaa uudelleen likaantumista vastaan. Ehkäisee lattian huuhtoutumisvaikutukset ja parantaa

lattiapinnoitteen säilymistä. TAWIP soapin kemiallisten ominaisuuksien ansiosta sitä voidaan käyttää myös
antistaattisilla pinnoilla.

■ Vähävaahtoista TAWIP soapia on helppo käyttää automaattisissa puhdistuskoneissa.

Käyttökohde
■ TAWIP soap soveltuu ihanteellisesti karkeapintaisten tai pinnoitettujen luonnonkivi-, mosaiikkibetoni-, sementti-,

cotto- ja kivikeramiikkalaattojen manuaaliseen ja mekaaniseen ylläpitopuhdistukseen.
■ Ei saa käyttää hienokeraamisiin laattoihin.
■ TAWIP soap sopii erinomaisesti kulkuväylien mekaaniseen puhdistukseen (lentokentillä, rautatieasemilla,

ostoskeskuksissa, monikäyttöhalleissa, supermarketeissa, kauppakujilla ja rautakaupoissa).
■ Soveltuu kaikkiin vedenkestäviin lattioihin (PVC, linoleumi, kumi, esikäsitelty tai -käsittelemättömän pinta ja öljytyt ja

vahatut puulattiat).

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713110  10 x 1 L
Tilausnro. 708728  1 x 10 L

pH-arvo 11

Luotettu kumppanisi kohteessa


