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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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gulvrengøring: Tør
gulvet over med en
opvredet moppeklud

Imprægnerende rengøringsmiddel til gulve i laminat og træ
■ Imprægnering ■ Beskyttelse ■ Sikkerhed

Produktprofil
■ TIMBER lamitan er et yderst effektivt rengøringsprodukt til alle vandfølsomme og hårde gulvbelægninger.
■ TIMBER lamitans højeffektive formel producerer en usynlig beskyttende film, som ikke skader gulvbelægningernes

naturlige udseende eller gør dem glatte.
■ Hvis TIMBER lamitan anvendes regelmæssigt som en del af en almindelig rengøringsrutine, skabes et beskyttende

værn uden behov for yderligere polering.
■ Selv samlingerne i laminatgulve eller forseglede parketgulve, som let absorberer fugt og svulmer op, beskyttes

permanent imod indtrængning af fugt.

Anvendelsesområde
TIMBER lamitan er ideelt egnet til vedligeholdende rengøring af al hård gulvbelægning i høj kvalitet, der let absorberer
fugt og svulmer op, f.eks. uforseglede træbelægninger, laminat og korkgulve.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Opbevaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljøforhold: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Salgsenheder

Ordner No. 713338  10 x 1 L
Ordner No. 713339  2 x 5 L

pH-værdi 4

Deres betroede partner hos Dem selv


