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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

10
–2

0 
m

L/
L Põranda käsipesu:

Pühkige põrand
väljaväänatud lapiga.

Immutav puhastusvahend laminaat- ja puitpõrandatele
■ Immutav ■ Kaitsev ■ Ohutu

Toote profiil
■ TIMBER lamitan on äärmiselt tõhus puhastusvahend kõigile veetundlikele ja kõvadele põrandakatetele.
■ TIMBER lamitani äärmiselt tõhus koostis jätab nähtamatu kaitsekihi, mis ei kahjusta põrandakatete loomulikku

väljanägemist ega muuda neid libedaks.
■ TIMBER lamitani regulaarsel kasutamisel tavapärase puhastamise käigus tekib nn kaitsekilp ja täiendavat poleerimist

ei ole vaja.
■ Niiskuse eest saab püsivalt kaitsta isegi laminaatpõrandate või töödeldud parkettpõrandate liitekohti, mis võivad

niiskust imada ja paisuda.

Kasutusala
■ TIMBER lamitan sobib ideaalselt kõigi selliste kvaliteetsete kõvade põrandakatete kaitsvaks puhastamiseks, mis

võivad niiskust imada ja paisuda, näiteks töötlemata puitkatted ning laminaat- ja korkpõrand.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713338  10 x 1 L
Tellimuse nr. 713339  2 x 5 L

pH-väärtus: 4

Teie usaldusväärne partner


