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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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L Lattioiden käsinpesu:

Pyyhi lattia kuivaksi
puristetulla mopilla.

Kyllästävä puhdistusaine laminaatti- ja puulattioille
■ Kyllästävä ■ Suojaava ■ Turvallinen

Tuoteprofiili
■ TIMBER lamitan on erittäin tehokas puhdistustuote kaikille vettä sietämättömille ja koville lattiapinnoille.
■ TIMBER lamitanin erittäin tehokas koostumus saa aikaan näkymättömän suojakalvon, joka ei heikennä lattian

luontaista ulkonäköä tai tee lattiasta liukasta.
■ Kun TIMBER lamitania käytetään säännöllisesti osana normaalia siivousrutiinia, lattiaan muodostuu suojaava kalvo,

joka ei vaadi erillistä kiillotusta.
■ Myös laminaatti- ja parkettilattioiden saumakohdat, jotka ovat herkkiä imemään kosteutta ja turpoamaan, voidaan

suojata pysyvästi kosteudelta.

Käyttökohde
■ TIMBER lamitan sopii ihanteellisesti kaikkien laadukkaiden kovapintaisten lattioiden suojaavaan puhdistukseen,

kun lattia on herkkä imemään kosteutta ja turpoamaan. Toisin sanoen tuote sopii käsittelemättömille puulattioille,
laminaatille ja korkille.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713338  10 x 1 L
Tilausnro. 713339  2 x 5 L

pH-arvo 4

Luotettu kumppanisi kohteessa


