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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.
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Grindis išvalykite
nugręžta šluoste

Impregnuojantis laminuotų ir medinių grindų valiklis
■ Impregnuoja ■ Apsaugo ■ Saugu naudoti

Produkto aprašymas
■ TIMBER lamitan – tai ypač efektyvi valomoji priemonė, skirta visų rūšių kietoms ir vandeniui neatsparioms grindų

dangoms.
■ Ypač efektyvi TIMBER lamitan formulė grindis padengia permatoma apsaugine plėvele, nepakenkiančia natūraliai

grindų dangos išvaizdai ir apsaugančia nuo slidumo.
■ TIMBER lamitan naudojant reguliariam valymui, susiformuoja apsauginis sluoksnis, ir grindų nereikia daugiau

blizginti.
■ Nuo drėgmės visam laikui apsaugomos net ir laminuotų grindų arba sandaraus parketo dangos sudūrimų vietos,

kurios linkusios sugerti drėgmę ir išbrinkti.

Paskirtis
■ TIMBER lamitan idealiai tinka norint išsaugoti kokybiškų kietų grindų dangų, linkusių sugerti drėgmę ir išbrinkti, švarą

(pvz., galima naudoti nesandarioms medinėms dangoms, laminuotoms ir kamštinėms grindims).

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugoti nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713338  10 x 1 L
Užsakymo Nr. 713339  2 x 5 L

pH reikšmė 4

Jūsų patikimas partneris


