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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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Impregneringsrengjøringsmiddel for laminat- og tregulv
■ Impregnerende ■ Beskyttende ■ Trygt

Produktprofil
■ TIMBER lamitan er et svært effektivt rengjøringsprodukt for alle vannsensitive og harde gulv.
■ Den svært effektive formelen til TIMBER lamitan produserer en usynlig beskyttelsesfilm som ikke forringer gulvets

naturlig utseende eller gjør det glatt.
■ Når TIMBER lamitan brukes jevnlig som en del av en normal rengjøringsrutine, bygges det opp et beskyttende lag

uten at det er behov for ytterligere polering.
■ Selv fugene i laminatet eller parketten, som er utsatt for fukt og svelling, kan permanent beskyttes mot

fuktinntrenging.

Anvendelsesområde
TIMBER lamitan passer ideelt for pleiende rengjøring av alle harde gulv av høy kvalitet som er utsatt for fukt og
svelling, f.eks. uforseglede tregulv, laminat og korkgulv.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 713338  10 x 1 L
Ordrenr. 713339  2 x 5 L

pH-verdi 4

Din pålitelige partner på stedet


