
TIMBER natura

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Järgige allolevaid
juhiseid.

Põrandate
eevalmistamine:
koorige põrand,
eemaldage kogu
mustus ja vanad
hooldusvahendite
kihid.
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kandke peale 2–3
õhukestja ühtlast kih.
Kuivamisaegvähemalt
30 minpärast
kasutamist.
Suured pinnad:
töötage jaokaupa
ja kandke märjalt
pinnale. Kulu: umbes 2
L / 100 m².
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värskendamine:
pihustage põrandale ja
töödelge ühekealise
põrandapuhastusmasina
ja standardse sinise
padjaga.
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või niiske puhta
mopiga.

Impregneeriv hooldustoode puitpõrandatele
■ Impregneeriv ■ Kaitsev ■ Õliefekt

Toote profiil
■ TIMBER natura on säästlik lahendus, mida saab kasutada töövõtja standardsete töövahenditega
■ TIMBER Natura on mõeldud kulunud õlitatud puitpõrandate taastamiseks.
■ TIMBER natura rõhutab puidu looduslikkust ja jätab värske, loodusliku, siidise ja kvaliteetse välimuse.
■ TIMBER natura on meeldiva lõhnaga ja värskendab värve silmapilkselt.
■ TIMBER natura imbub puidukiududesse ja impregneerib ning võimaldab vajalikku renoveerimist edasi lükata.
■ TIMBER natura sobib ka LONGLIFE ma krundiks.

Kasutusala
■ TIMBER natura võib kasutada õlitatud ja lakitud puidul, nt tamm, pöök, kuusk. Täispuidust ja viimistletud parkele.

Mie kasutada laminaadil või eritöödeldud puidul (nt kuumutatud tamm). Samu saab lahjendatult kasutada
pinnatöötlusega ja õlitatud puitpõrandate lapiga hooldamiseks.Kasutusjuhiseid vt TIMBERi easy kasutusjuhend.

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713344  2 x 5 L

pH-väärtus: 4
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