
TIMBER natura

Techninio pobūdžio
informacija

Naudojimas ir dozavimas

Vadovaukitės
nurodymais.

Grindų paruošimas:
nugrandykite grindis,
pašalinkite visą purvą
ir seną apsauginės
plėvelės sluoksnį.
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padenkite 2–3
plonaissluoksniais.
Džiuvimolaikas –
mažiausiai 30minučių.
Dideli plotai:
Padalinkite dalimis
ir drėkinkite.
Naudojimas: apyt. 2 l /
100 m². 
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L Apsauginės plėvelės
atnaujinimas:
nupurkškite grindis ir
apdorokite vienadiske
mašina su standarniu
mėlynu padu.
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Impregnuojan priežiūros priemonė medinėms grindims
■ Impregnuoja ■ Apsaugo ■ Alyvos poveikis

Produkto aprašymas
■ TIMBER natura yra ekonomiškas sprendimas, nkans naudo su standarniais valymo įrankiais.
■ TIMBER natura sukurta nusidėvėjusių, alyva apdorotų medinių grindų atkūrimui.
■ TIMBER natura  išryškina natūralią medienos išvaizdą ir suteikia gaivumo, natūralumo, šilko švelnumo ir kokybės

įspūdį.
■ TIMBER natura yra malonaus kvapo ir akimirksniu atkuria spalvas.
■ TIMBER natura susigeria į medienos plaušus ir ją impregnuoja, pavėlindama poreikį dangą atnaujin.
■ TIMBER natura galima naudo ir kaip pagrindą prieš LONGLIFE ma.

Paskirs
■ TIMBER natura galima naudo alyva apdorotoms ir lakuotoms medinėms (pvz., ąžuolo, buko, eglės) grindims. Tinka

masyvo ir apdorotam parketui. Nenaudo laminuotai ar specialiu būdu apdorotai medienai (pvz., garintam ąžuolui).
Taip pat galima naudo atskiestą sandarintų ir alyva apdorotų medinių grindų priežiūrai.Išsami informacija apie
naudojimą pateikta TIMBER easy naudojimo instrukcijoje.

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugo nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713344  2 x 5 L

pH reikšmė 4

Jūsų pakimas partneris

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


