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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Pletvis anvendelse:
Dup pletten med
en hvid klud. Dup
resterne af med en
fugtig klud.

Spray-rengøring:
Sprøjt på det
påvirkede område og
støvsug bagefter.

Universel pletfjerner
■ Universel ■ Hurtig & nem ■ Materialevenlig

Produktprofil
■ Den tids- og omkostningsbesparende pletfjerner fjerner hurtigt og uden anstrengelser alle opløsningsmiddel- og

vandopløselige pletter fra tæpper, polstring og stoffer fremstillet af naturlige og syntetiske tekstiler.
■ TUBA spot virker i løbet af få minutter og lader ikke tæppers bagbelægning svulme op, derved bevares tæppets

oprindelige stand.

Anvendelsesområde
■ TUBA spot er egnet til alle slags naturlige og syntetiske stoffer såsom tæpper og tekstiler fremstillet af uld, bomuld,

viscose, silke, polyamid, acryl, polyester, polypropylen osv.
■ Kan uden nogen problemer påføres ruskind, remme og nålefilt-tæpper.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 712757  10 x 750 mL

pH-værdi 1 % 7

Deres betroede partner hos Dem selv


