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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.

Aplicação pontual:
Humedeça a nódoa
com um pano branco.
Afaste os resíduos com
um pano húmido.

Spray: aplique o spray
na área afetada e a
seguir aspire.

Tira-nódoas universal
■ Universal ■ Rápido e fácil ■ Amigo dos materiais

Perfil do produto
■ O tira-nódoas que poupa nos custos e no tempo remove de forma rápida e sem esforço todas as nódoas solúveis em

solvente e água dos tapetes, estofos e tecidos constituídos por têxteis naturais e sintéticos.
■ TUBA spot é eficaz dentro de minutos e não incha o revestimento traseiro dos tapetes, que mantém a condição

original do tapete.

Aplicação
■ TUBA spot é adequado para todos os tipos de tecidos naturais e sintéticos, como tapetes ou tecidos têxteis de lã,

algodão, viscose, seda, poliamida, acrílico, poliéster, polipropileno, etc.
■ Aplicável sem quaisquer problemas em tapetes de camurça, de ganchos e agulhados.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: De uso exclusivamente profissional. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712755  10 x 750 mL

Valor pH 1 % 7

O seu parceiro de confiança no local


