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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

20
 m

L/
 L Sprøjtemetode:

Støvsug tæppet
grundigt, og påfør
midlet på de berørte
områder.

Rengøringsmiddel til påsprøjtning
■ Kraftig ■ Lavtskummende ■ Materialevenlig

Produktprofil
■ TUBA spray-ex opløser, emulgerer og fjerner effektivt selv hårdnakket snavs fra tæpper.
■ TUBA spray-ex indeholder intet optisk hvidt, blegemiddel, opløsningsmidler eller polymerer.
■ TUBA spray-ex lavtskummende formel gør rengøringsprocessen lettere og sparer tid og omkostninger takket være

færre afbrydelser.
■ TUBA spray-ex er et kraftigt og materialevenligt produkt, der giver overbevisende rengøringsresultater og ensartet

udseende.

Anvendelsesområde
■ Velegnet til alle fugtbestandige tekstilbeklædninger fremstillet af naturlige og syntetiske fibre.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 404772  1 x 10 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv


