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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.

20
 m

L/
L Sprüh-Anwendung:

Teppich gründlich
saugen und auf
verschmutzten
Bereichen anwenden.

Sprühextraktionsreiniger
■ Kraftvoll ■ Schaumarm ■ Materialfreundlich

Produktprofil
■ TUBA spray-ex löst, emulgiert und entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von Teppichen.
■ TUBA spray-ex enthält keine optischen Aufheller, Bleichmittel, Lösemittel oder Polymere.
■ Aufgrund der schaumarmen Rezeptur erleichtert und verkürzt TUBA spray-ex den Reinigungsprozess und spart somit

Zeit und Kosten.
■ TUBA spray-ex ist leistungsstark und materialfreundlich und erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse bei

einheitlicher Optik.

Anwendungsbereich
■ Geeignet für alle feuchtigkeitsbeständigen Textilbeläge aus natürlichen und synthetischen Fasern.
■ Vor Anwendung auf Farbechtheit prüfen.

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe
Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Frostempfindlich.
Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 404772  1 x 10 L

pH-Wert 8
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