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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

20
 m

L/
L Pihustusmeetod:

Puhastage
vaipa korralikult
tolmuimejaga ja
kandke puhastamist
vajavatele kohtadele.

Pihustusaine eraldamise puhasti
■ Võimas ■ Vähevahutav ■ Materjalisõbralik

Toote profiil
■ TUBA spray-ex lahustab efektiivselt, emulgeerib ja eemaldab vaipadelt ka raskesti eemaldatava mustuse.
■ TUBA spray-ex ei sisalda optilisi valgendeid, pleegitusvahendeid, lahusteid ega polümeere.
■ Tänu vähevahutavale koostisele muudab TUBA spray-ex puhastamise lihtsamaks ning kasutuskiirus aitab säästa aega

ja raha.
■ TUBA spray-ex on võimas ja materjalisõbralik toode ning annab veenvad puhastustulemused ja ühtlase välimuse.

Kasutusala
■ Sobib kõigile looduslikest ja sünteetilistest kiududest valmistatud niiskuskindlatele tekstiilkatetele.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 404772  1 x 10 L

pH-väärtus: 8

Teie usaldusväärne partner


