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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

20
 m

L/
L Suihkutustapa: Imuroi

matto perusteellisesti
ja levitä lika-alueelle.

Painepesuaine
■ Tehokas ■ Matalavaahtoinen ■ Materiaalia vahingoittamaton

Tuoteprofiili
■ TUBA spray-ex irrottaa, emulgoi ja poistaa matoista tehokkaasti jopa pinttyneetkin tahrat.
■ TUBA spray-ex ei sisällä optisia kirkasteita, valkaisuaineita, liuottimia tai polymeerejä.
■ TUBA spray-ex on matalavaahtoinen, joten se helpottaa puhdistusta sekä säästää aikaa ja rahaa vähentämällä

keskeytyksiä.
■ TUBA spray-ex on tehokas ja materiaalin kuntoa ylläpitävä tuote, joka saa aikaan vakuuttavan ja tasaisen

lopputuloksen.

Käyttökohde
■ Soveltuu kaikille kosteutta kestäville luonnollisille tai synteettisille matoille.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 404772  1 x 10 L

pH-arvo 8

Luotettu kumppanisi kohteessa


