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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

20
 m

L/
 L Metodo spray: Pulire

a fondo il tappeto
con l'aspirapolvere e
applicare sulle zone
interessate.

Detergente per macchine ad iniezione/estrazione
■ Potente ■ Bassa produzione di schiuma ■ Rispetta i materiali

Proprietà del prodotto
■ TUBA spray-ex dissolve efficacemente, emulsiona e rimuove dai tappeti anche le macchie più ostinate
■ Non contiene sbiancanti ottici, candeggianti, solventi o polimeri
■ Con la sua bassa formazione di schiuma rende più facili le operazioni di pulizia e garantisce risparmi di tempo e

denaro
■ TUBA spray-ex è un prodotto potente ma rispettoso dei materiali ed ottiene convincenti risultati di pulizia

mantenendo uniforme l'aspetto del tessuto

Area di applicazione
■ E' idoneo per tutti i tipi di rivestimenti in tessuto resistenti all'acqua, sia di fibre naturali o sintetiche

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 1204772  1 x 10 L

Valore pH 8
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