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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

20
 m

L/
L Purškimo metodas:

gerai išsiurbkite kilimą
ir papurkškite išteptas
vietas.

Purškiamasis valiklis
■ Stipraus poveikio ■ Mažai putojantis ■ Tausojantis medžiagas

Produkto aprašymas
■ TUBA spray-ex veiksmingai valo ir emulguoja kilimus pašalindamas net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus.
■ TUBA spray-ex  sudėtyje nėra spindesį suteikiančių medžiagų, baliklių, tirpiklių ar polimerų.
■ TUBA spray-ex mažai putoja, todėl kilimą lengvai išvalysite. Be to, sutaupysite laiko ir pinigų, nes darbą atliksite be

jokių pertraukimų.
■ TUBA spray-ex yra stipraus poveikio ir medžiagas tausojanti priemonė, kurią naudojant galima neįtikėtinai tolygiai

išvalyti kilimą.

Paskirtis
■ Tinka visiems drėgmei atspariems kilimams, pagamintiems iš natūralaus ir sintetinio pluošto.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 404772  1 x 10 L

pH reikšmė 8

Jūsų patikimas partneris


