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Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
netīrības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 

20
 m

L/
L Apsmidzināšanas

metode: Rūpīgi
izsūciet paklāju un
uzklājiet uz skartajām
vietām.

Izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis
■ Spēcīgs ■ Maz putojošs ■ Saudzīgs pret materiāliem

Produkta apraksts
■ TUBA spray-ex efektīvi izšķīst, veido emulsiju un iztīra no paklāja pat visgrūtāk iztīrāmos traipus.
■ TUBA spray-ex nesatur līdzekļus, kas piešķir optisku mirdzumu, balinātājus, šķīdinātājus vai polimērus.
■ TUBA spray-ex formula, kas rada nelielu putu daudzumu, atvieglo tīrīšanas procesu un ietaupa laiku un izmaksas, jo ir

retāk jāpārtrauc darbs.
■ TUBA spray-ex ir spēcīgs un pret materiāliem saudzīgs produkts, kas pārliecinoši attīra un nodrošina vienmērīgu

izskatu.

Pielietojuma sfēra
■ Piemērots visiem pret mitrumu izturīgajiem tekstilmateriāliem no dabiskām un sintētiskām šķiedrām.

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Ilgtspējīga attīstība un ražošana

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saistitie noradijumi
Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargat no sala.
Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 404772  1 x 10 L

pH vērtība 8

Jūsu uzticams partneris objektā


