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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.

20
 m

L/
L Spraymetode: Støvsug

teppet grundig og
påfør på skitne
områder.

Rengjøringsmiddel for spraystøvsuging
■ Effektiv ■ Lavtskummende ■ Materialvennlig

Produktprofil
■ TUBA spray-ex løser opp, emulgerer og fjerner selv hardføre flekker fra tepper.
■ TUBA ex-spray inneholder verken optisk lysner, blekemiddel, løsemidler eller polymer.
■ Takket være en lavtskummende formel blir rengjøringsprosessen enklere og mer tidsbesparende med færre

avbrytelser.
■ TUBA spray-ex er et effektivt og materialvennlig produkt som gir overlegne og jevne vaskeresultater.

Anvendelsesområde
■ Egnet for alle fuktighetsbestandige tekstiler i naturlige og syntetiske fibre.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 404772  1 x 10 L

pH-verdi 8

Din pålitelige partner på stedet


