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Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 

20
 m

L/
L Sprejmetod:

Dammsug mattan
noga och applicera
produkten på berörda
områden.

Rengöringsmedel för sprayning
■ Kraftfull ■ Lågskummande ■ Materialvänlig

Produktprofil
■ TUBA spray-ex löser effektivt upp, emulgerar och avlägsnar även ingrodd smuts från mattor.
■ TUBA spray-ex innehåller inga optiska vitmedel, blekmedel, lösningsmedel eller polymerer.
■ Med sin lågskummande formulering gör TUBA spray-ex rengöringen enklare och sparar tid och pengar på grund av

färre avbrott.
■ TUBA spray-ex är en kraftfull och materialvänlig produkt som ger övertygande rengöringsresultat och ett jämnt

utseende.

Användningsområde
■ Lämpligt för alla vattenavvisande textilfoder tillverkade av naturliga och syntetiska fibrer.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 404772  1 x 10 L

pH-värde 8

Din betrodda partner på plats


